| HAND PUMPEN .

Schaltsymbol

PMSE 20-30-40 byC-s

mit Ablassventil
mit eingebauten Druckbegrenzungsventil
Einfachwirkende Handpumpe fuer einfachwirkenden Zylinder
Montage auf Tank
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HANDKRAFT-DIAGRAMM
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200 / PTIMALER HANDKRAFT

HANDKRAFT BEI 600 mm HEBELLAENGE
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Eigenschaften:
» Gusskoerper
« Schaft mit Niploy behandelt
, ) * Handhebelstutze aus verzinktem
A i N : be;estaugngs— Weiss Stahl
: -schrauben « Hebel Anschluss @ 27
1G * Verzinkte Aussenteile
+ Standard Farbe: Schwarz
i * Tank-Montage Kit inkl.
* Druckbegrenzungsventil Standard
_1 1 Setting: 100 bar
r
1
B 169
DRUCK BAR ART. OHNE ART. MIT
FOERDERVOL A B C |°) E EFFEKTIVES FV MASSE EALTEN- FALTEN-
om? mm mm mm cm’ BTR.DRUCK MAX KG BALG BALG
20 249 167 34 35 29 20,527 80 240 3,100 6067.0016 | 6067.0043
30 252 167 34 38 26 30,262 60 185 3,200 6068.0016 | 6068.0043
40 252 167 40 38 26 40,290 40 160 3,300 6069.0016 | 6069.0043
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